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Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul

Darstellung von besonderen 26,00 m NN 26,00 m NN

Grundwasserganglinien mit 2660 m N 26,60 m NN
Datenloggeraufzeichnung

25,20 m NN 25,20 m NN
Grundwasserreaktionen der sem i WMMWMNMU\J -
Grundwassermessstellen in Gewdassernéhe 24,40 m NN 24,40 m NN

24,00 m NN 24,00 m NN
ML 1168 P1, ML 1 211 und ML 1 215 2360 m NN 2360 m NN
Zeitraum Januar 2015 bis August 2023 2820m N 2820m AN

22,80 m NN 22,80 m NN
Beginn der Datenloggeraufzeichnungen: 22,40 m NN 22,40 m NN
April / Mal 2015 (Taktzeit 24 h) 22-00 m NN T ML1168P T mten T mer2s 22!00 m NN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul

Darstellung von besonderen 39,00 m NN 39,00 m NN
Grundwasserganglinien

3800mNN | S X ~ A - ] 38,00m NN
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Ungewdhnliche Differenz der
Standrohrspiegelhohen zwischen zwei 0.00m NN _ 36.00m NN
benachbarten Messstellenstandorten im 2. und 3. | 3soomm Druckdifferenz 36,00 m NN
Grundwasserleiter 34,00 m NN ca.55m 34,00 m NN
33,00 m NN 33,00 m NN
ML 2 219, ML 3219/ ML 2 218, ML 3 218
32,00 m NN 32,00 m NN
Zeitraum Januar 2015 bis August 2023 81.00m NN up 81.00m NN
30,00 m NN 30,00 m NN
Beginn der Datenloggeraufzeichnungen: 2000mNN L MR8 T MLI:e T MR22e T W32 29,00 m NN
Aprll / Ma| 2015 (Taktzelt 24 h) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gegenuberstellung mit der meteorologischen Pot. Klimabilanz Januar 2015 - August 2023
Klimabilanz (Differenz aus monatlichen Niederschlag: DWD-Station Fiirstenau, Verdunstung: DWD-Station Alfhausen
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Niederschlag der DWD-Station Furstenau und der
potentiellen Verdunstung nach HAUDE der DWD- 160
Station Alfhausen) "
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g 140 - Pot. Klimabilanz (befechmet aus N\edeméhlag derSta}ion FursternaQ und Verdunstung der Stélion Alfhausén)
% 160 1+ = Niederschlag (DWD-Station Furstenau)
E = \ferdunstung Etp nach Haude (OWD-Station Alfhausen)
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Anlage 2.1.5

Darstellung von besonderen Grundwasserganglinien mit Datenloggeraufzeichnung ab 2015 (besondere Ganglinienverlaufe)



