
Lotter Beeke

Hestruper Mühlenbach

32399000

32399000

32400000

32400000

32401000

32401000

32402000

32402000

32403000

32403000

32404000

32404000

32405000

32405000

58
19

00
0

58
19

00
0

58
20

00
0

58
20

00
0

58
21

00
0

58
21

00
0

58
22

00
0

58
22

00
0

58
23

00
0

58
23

00
0

58
24

00
0

58
24

00
0

58
25

00
0

58
25

00
0

58
26

00
0

58
26

00
0 ±

0 500 1.000 1.500 m

Legende
Modellgebiet
Binnensee, Teich
Fließgewässer

")D" Förderbrunnen (FBR) Lengerich-Handrup
!( Auswertbare Messstellen im GWL1 (mit Absenkwerten)

Am Darmer Wasserwerk 1
49809 Lingen (Ems)

Wasserverband Lingener Land

3-jähriger Dauerpumpversuch
Lengerich-Handrup
Durchführungsplan - Beweissicherung
5. Jahresbericht

Förderbedingte Absenkung (Ist-Situation)
der Standrohrspiegelhöhen
Menyanthes-Auswertung
Ende Pumpstufe I (0,5 Mio. m³/a)
Februar 2021  (Zeitpunkt 4)
- 1. Grundwasserleiter
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Förderbedingte Absenkung der Standrohrspiegelhöhen
Menyanthes-Auswertung

keine oder nur sehr geringe Absenkung
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