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Projekt 52552  Durchfiihrungsplan fur die Beweissicherung — 3. Jahresbericht (C, CONSULAQUA
Wasserwerk Lingen-Lengerich — Teil A: Hydrogeologie / Wasserwirtschaft m Il Sidssheim

Darste“ung der genere”en - 80mNNApr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Ok'l23 80 m NN
Grundwasserganglinien mit ' : ’
Datenloggeraufzeichnung im oberen Z840m N il \ , : Z840m N
Grundwasserstock 23,00m NN | P I | N il 23,00 m NN
22,60 m NN \ W 3 22,60 m NN
Grundwasserreaktionen der 2220m NN 2220m NN
Grundwassermessstellen
21,80 m NN 21,80 m NN
ML 1 251, ML 1 267 und ML 1 268 nérdlich der ZLAomiN ZLAomN
Brunnen Lengerich (oberes Diagramm) 21,00m NN 21,00mNN
20,60 m NN 20,60 m NN
ML 1112 P1,ML 1149 P1 und ML 1 270 im 20.20 m NN 20.20 m NN
Bereich und sudlich der Brunnen Lengerich T oML1osL M1 MU1268 )
(unteres Diagramm) e emi
29,50 m NN 29,50 m NN
29,10 m NN 29,10 m NN
Zeitraum April 2015 bis 30. September 2021 28,70 m NN 28,70 m NN
28,30 m NN 28,30 m NN
Beg_lnn de_r DatenIoggergufzelchnungen: 2790 m NN 2790 m NN
April / Mai 2015 (Taktzeit 24 h)
27,50 m NN 27,50 m NN
27,10 m NN 27,10 m NN
26,70 m NN 26,70 m NN
26,30 m NN 26,30 m NN
25,90 m NN 25,90 m NN
2550 m NN —— ML1112P1 ~—— ML1149P1 ~— ML1270 25,50 m NN
o0 m ,50 m
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Darstellung der generellen 25YOOW\”\IApr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Ju Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Ju Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul OktzsvoomNN
Grundwassergangllnlen mit 2060 m NN 7060 m AN
Datenloggeraufzeichnung im unteren
Grundwasserstock 24,20 m NN 24,20 m NN
23,80 m NN 23,80 m NN
Grundwasserreaktionen der 23,40 m NN 23,40 m NN
Grundwassermessstellen 23,00 m NN 23,00 m NN
. 22,60 m NN 22,60 m NN
ML 2 213, ML 3 213 und ML 3 214 nérdlich der
Brunnen Lengerich (oberes Diagramm) 2220mN 2220mNN
21,80 m NN 21,80 m NN
ML 2 112 P2, ML 3 112 P3 und ML 2 138 P2 im 21,40 MNN 21,40 m NN
Bereich un_d sudlich der Brunnen Lengerich 200mNN L Mb228 TP MLS213 T ML32u | 21,00 m NN
(unteres Diagramm) seomn seomin
31,20 m NN : 31,20m NN
30,80 MNN | 30,80 m NN
Zeitraum April 2015 bis 30. September 2021 30,40 m NN 30,40 M NN
30,00 m NN 30,00 m NN
. . 29,60 m NN 29,60 m NN
Beginn der Datenloggeraufzeichnungen: 29,20:NN 29,202NN
April / Mai 2015 (Taktzeit 24 h) 2880mNN | 28,80 m NN
28,40 m NN 28,40 m NN
28,00 m NN 28,00 m NN
27,60 m NN 27,60 m NN
27,20 m NN 27,20 m NN
26,80 m NN 26,80 m NN
26,40 m NN 26,40 m NN
j?ggm:: —— ML2112P2 —— ML3112P3 —— ML2138P2 2?’23”‘:2
,o0m ,60 m
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gegenuberstellung mit der meteorologischen Pot. Klimabilanz April 2015 - September 2021
Klimabilanz (Differenz aus monatlichen Niederschlag: DWD-Station Fiirstenau, Verdunstung: DWD-Station Alfhausen
Niederschlag der DWD-Station Firstenau und der 180 |
potentiellen Verdunstung nach HAUDE der DWD- 160
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§ Pot. Klimabilanz (berechnet aus Niedersc hlag der Station Furstenau und Verdunstung der Stafion Alfhausen)
E -160 — icderschlag (DVWD-Station Furstenau)
E- 180 s \erdunsiung Efp nach Haude (DWD-Station Alfhausen)

Anlage 2.1.4

Darstellung der Grundwasserganglinien mit Datenloggeraufzeichnung ab 2014 (genereller Ganglinienverlauf)



