Projekt 52552

Durchfiihrungsplan flir die Beweissicherung — 3. Jahresbericht
Wasserwerk Lingen-Lengerich — Teil A: Hydrogeologie / Wasserwirtschaft
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Machtigkeit des Grundwasserhemmers H1

Darstellung der Grundwasserganglinien
Grundwasserreaktionen der Grundwassermessstellen
ML 1 151 P1 und ML 2 151 P2 (oberes Diagramm)
Machtigkeit des Grundwasserhemmers H1: ca. 40 m;

Druckdifferenz zwischen oberflachennahem und
tieferem Grundwasserleiter betragt hier ca. 1,5 m

ML 1 204, ML 2 204 und ML 3 204 (unteres Diagramm)
Machtigkeit des Grundwasserhemmers H1: ca. 20 m;

Druckdifferenz zwischen oberflachennahem und
tieferem Grundwasserleiter betragt hier ca. 0,8 m

Zeitraum Januar 2014 bis 30. September 2021
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Darstellung der Grundwasserganglinien
Grundwasserreaktionen der Grundwassermessstellen
1018 und 1019
kein Grundwasserhemmer H1 ausgebildet;

keine Druckdifferenz zwischen oberflachennahem
und tieferem Grundwasserleiter

Zeitraum Januar 2014 bis 30. September 2021

26,80 m NN

26,40 m NN

26,00 m NN

25,60 m NN

25,20 m NN

24,80 m NN

24,40 m NN

24,00 m NN

2014 2015

Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Ok

©,

~— NLWKN 1018 ~— NLWKN 1019

2016 2017 2018 2019 2020 2021

t

26,80 m NN

26,40 m NN

26,00 m NN

25,60 m NN

1 25,20mNN

24,80 m NN

24,40 m NN

24,00 m NN

Gegenuberstellung mit der meteorologischen Klimabilanz
(Differenz aus monatlichen Niederschlag der DWD-Station
Furstenau und der potentiellen Verdunstung nach HAUDE der
DWD-Station Alfhausen)
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Pot. Klimabilanz Januar 2014 - September 2021
Niederschlag: DWD-Station Fiirstenau, Verdunstung: DWD-Station Alfhausen
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Pot. Kimabilanz (berechnet aus Niederschiag der Station FUrstenau und Verdunstung der Station Alfhausen)
| = Niederschiag (DWD-Station Firstenau)
——— Verdunstung Etp nach Haude (0WD-Station Alfhausen)

Anlage 2.1.6

Darstellung von Grundwasserganglinien ab 2014 mit unterschiedlicher Druckdifferenz zwischen oberflaichennahem und tieferem GWL —
Gegeniiberstellung mit der monatlichen meteorologischen Klimabilanz




